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24 – Technische Daten – Der neue Crossland

reifenkennzeichnung

reifengröße Kraftstoffeffizienzklasse nasshaftungsklasse externes rollgeräusch in dB externe rollgeräuschklasse

195/60 R 16 A B–A 71–69

215/50 R 17 A B 72–71

Alle Maße in mm

1Mit Unterfahrschutz-Optik.

Podrobné informace o vozidlech, jejich výbavě a příslušenství vám poskytne autorizovaný prodejce vozidel Opel. Údaje mají pouze informativní charakter a OPEL za ně nemůže nést odpovědnost. Dovozce si vyhrazuje právo změnit specifikace bez předcházejícího upozornění. 
Datum vydání: 10/2021

Rozměry karoserie

TECHNICKÉ ÚDAJE – CROSSLAND 

1.2 S/S 1.2 TURBO S/S 1.2 TURBO S/S 1.5 CDTI S/S 1.5 CDTI S/S 

Motor

Zdvihový objem (cm3) 1199 1199 1199 1499 1499

Počet válců 3 3 3 4 4

Palivo Benzín Benzín Benzín Nafta Nafta

Emisní Norma EURO 6d EURO 6d EURO 6d EURO 6d EURO 6d

Převodovka
Typ Man. Man. Man. / Aut. Man. Aut.

Počet převodových stupňů 5 6 6 6 6

Jízdní dynamika

Max. výkon (kW/k) 61 / 83 81 / 110 96 / 130 81 / 110 88 / 120

Max. výkon při ot./min 5750 5500 5500 3750 3750

Max. točivý moment (Nm) 118 205 230 250 300

Max. točivý moment při ot./min 1750 1750 1750 1750 1750

Zrychlení 0–100 km/h (s) 14,5 10,9 9,9 / 10,2 11,8 11,5

Max. rychlost (km/h) 170 187 201 / 198 185 183

Spotřeba a emise  
(l/100 km) NEDC-B

Město 5,6–5,4 5,9–5,8 5,7 / 5,9 4,2 4,4–4,3

Mimo město 4,2–4,1 4,2–4,1 4,2–4,1 / 4,4 3,3–3,2 3,7–3,6

Kombinace 4,7–4,6 4,8–4,7 4,8–4,7 / 5,0–4,9 3,6 3,9

Emise CO2 (g/km) 107–106 109–108 109–107 / 113–112 95–94 104–102

Spotřeba a emise  
(l/100 km) WLTP

Kombinace 6,3–5,8 6,1–5,7 6,0–5,7 / 6,3–6,0 4,9–4,6 5,2–5,0

Emise CO2 (g/km) 142–131 138–130 137–129 / 143–136 127–120 138–130

Hmotnosti (kg)

Pohotovostní hmotnost 1165 1254 1263 / 1280 1280 1350

Užitečná hmotnost 540 541 542 / 555 555 510

Celková hmotnost 1705 1795 1805 / 1835 1835 1860

Brzděný přívěs max. 650 840 840 840 870

Nebrzděný přívěs max. 560 600 600 620 650

Zatížení střechy max. 50 50 50 50 50

Objem zavazadlového 
prostoru GCIE (l)

Základní 410–520* 410–520* 410–520* 410–520* 410–520*

Maximální 1255 1255 1255 1255 1255

Objem nádrže (l) 45 45 45 45 45

Světlá výška (mm) Při maximálním zatížení 153 153 153 153 153


